Fiche technique

Bornes
kilometriques

- E52
- EB3
- E54

- Plaquette de repérage



Fiche technique

Caractéristiques bornes km

Longueur totale
L

Lettre et numéro de

A 5 7 route

Hauteur
Fond blanc /
Zone d'informations
complémentaires
A A
Fond blanc et haut rouge Fond blanc et haut jaune Fond blanc et haut jaune
"autoroutes et nationales" "départementales" "communales et rurales”

Dimensions des bornes

Bornes km : ES2, ES3, ES54

Classe Longueur Hauteur
Cl.ilCl.2 350mm 650mm
Cl.1/Cl.2 500mm 650mm

Toutes les dimensions sont en mm
Panneau de forme évidée
Tole en acier prélaqué épaisseur 75//100°™
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Lecture borne ES2a et ES2b

E52a :

Lettre et numéro
de route

 as7)\
o . .
m Point de repere (P.R.)

AS7

Zone d'informations

ESZ2b :

Lettre et numéro
A 5 7 A 5 7 de route

Point de repere (PR.)

Altitude en m

altitude
1500m

s

Fond blanc et haut rouge "autoroutes et nationales"
2 lettres possibles A pour "Autoroutes" ou N pour "Nationales"
Altitude en meétre (facultatif)
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Lecture borne ES3a et ES3b

E53a :

Lettre et numéro
de route

Zone d'informations Point de repere (P.R.)

ES3b :

Lettre et numéro
de route

» D

Point de repere (PR.)

Altitude en m

Fond blanc et haut jaune "départementales"
1seule lettre est possible D pour "Départementales”
Altitude en metre (facultatif)
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Lecture borne ES4da et ES4b

E54a:

Lettre et numéro
de route

Zone d'informations Point de repere (P.R.)

ES4b :

Lettre et numéro
de route

7 cs
_
/ cs

Point de repere (P.R.)

Altitude en m

Fond blanc et haut jaune "départementales”
2 lettres possibles C pour "Communales" ou R pour "Rurales"
Altitude en meétre (facultatif)
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Caractéristiques plaquettes de repérage

Longueur totale

Lettre et numéro de route

Hauteur INTERIEUR Fond blanc /

23 800 Zone d'informations
U6

complémentaires

Fond blanc et haut rouge Fond blanc et haut jaune Fond blanc et haut jaune
"autoroutes et nationales" "départementales” "communales et rurales"

Dimensions des plaquettes

Plaquettes km : EB2, ES3, ES54

Classe Longueur Hauteur
Cl.1 250mm 350mm
Cl.1 300mm 450mm

Toutes les dimensions sont en mm
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Montages panneau sur support

Fixations sur support 80x40mm :

Montages classiques (fixations simples - M8) :
- 80x40mm

Toutes les fixations (brides) et colliers sont réalisés
en alliage d'aluminium. La visserie M8 est en inox (vis
coulissante dans rail de fixation)

Exemple de montage :

Panneau borne

Support




