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• Type D : Position

• Type Dv : Itinéraire cyclable

• Type EB et E30 : Localisation

• Type E40 : Cartouches
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• Vous pouvez retrouver sur certains de nos produits une option couleur
• La couleur s'applique sur le dos et la ceinture du panneau
• Couleurs disponibles nuancier RAL

• Numéro d'admission produit CE et DOP : 1826-CPR-13-04-11-PAN2
• Normes appliquées du produit : NF EN 12899-1 : 2008-06
• Signalisation Directionnelle : SD909

• Dimensions supports possibles : 80x40, 80x80, 100x100, Ø60, Ø76, Ø90 et Ø114
• Fixations (brides) et colliers en alliage d'aluminium matricé ou filé
• Panneau avec ceinture rapportée et rail au dos :

- Visserie M8 en inox pour D29, E31, E31a, E32, Dp1, Dp2, Dv sauf D29**
• Panneau avec ceinture :

- Visserie M10 en inox pour D-E-EB et D29** (sauf D29, E31, E31a, E32, Dp1, Dp2, Dv)
• Revêtement de classe 1, 2 ou 3 (suivant prescription de la IISR)

• Nombre de lignes : 1, 2 ou 3 lignes possibles

• Profilé (ceinture) en alliage d'aluminium, épaisseur 
30mm ou 32mm suivant les dimensions, sertie sur 
une tôte en acier galvanisé ou aluminium.

• Épaisseur tôle : 
- Acier : 5/10ème, 7.5/10ème ou 12/10ème suivant 
dimensions.
- Aluminium : 8/10ème, 12/10ème, 16/10ème ou 20/10ème

suivant dimensions

Longueur totale

Hauteur de
caractères

Hauteur 

Fond vert "itinéraires conseillés" Fond bleu "itinéraires 
d'autoroutes"

Fond blanc "autres itinéraires"

Caractéristiques

Option peinture personnalisée

Conformité
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0 à 60 km/h 60 à 75 km/h 75 à 90 km/h

100 mm   

125 mm   

Hauteur 
de caractères 

Limitation de 
vitesse 

0 à 60 km/h 60 à 75 km/h 75 à 90 km/h

100 mm   

125 mm   

160 mm   

Hauteur 
de caractères 

Limitation de 
vitesse 

Hauteur de caractères

Type D : sauf D29, Dp1, Dp2, Dv

Type EB : sauf E30
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Nombre de 
caractères* Longueur Hauteur Ligne(s) Hauteur de 

caractères
Nombre de 
support(s

hauteur 250mm / 1 ligne

7 800mm 250mm 1 80mm 1

9 1000mm 250mm 1 80mm 1

13 1300mm 250mm 1 80mm 2

16 1600mm 250mm 1 80mm 2

19 1900mm 250mm 1 80mm 2

22 2200mm 250mm 1 80mm 2

7 800mm 250mm 1 100mm 1

8 1000mm 250mm 1 100mm 1

10 1300mm 250mm 1 100mm 2

13 1600mm 250mm 1 100mm 2

15 1900mm 250mm 1 100mm 2

18 2200mm 250mm 1 100mm 2

hauteur 300mm / 1 ligne

4 800mm 300mm 1 125mm 1

6 1000mm 300mm 1 125mm 1

8 1300mm 300mm 1 125mm 2

10 1600mm 300mm 1 125mm 2

12 1900mm 300mm 1 125mm 2

15 2200mm 300mm 1 125mm 2

* Nombre de caractères maximums par ligne, les espaces comptent comme des caractères.
- Nombre de supports pour les panneaux de longueurs > 1m = 2 supports
- Toutes les dimensions sont en mm

L

H

Panneaux type D21

Dimensions des panneaux
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Nombre de 
caractères* Longueur Hauteur Ligne(s) Hauteur de 

caractères
Nombre de 
support(s)

hauteur 400mm / 2 lignes

5 par ligne 800mm 400mm 2 100mm 1

6 par ligne 1000mm 400mm 2 100mm 1

9 par ligne 1300mm 400mm 2 100mm 2

11 par ligne 1600mm 400mm 2 100mm 2

14 par ligne 1900mm 400mm 2 100mm 2

17 par ligne 2200mm 400mm 2 100mm 2

hauteur 500mm / 2 lignes

3 par ligne 800mm 500mm 2 125mm 1

5 par ligne 1000mm 500mm 2 125mm 1

7 par ligne 1300mm 500mm 2 125mm 2

9 par ligne 1600mm 500mm 2 125mm 2

11 par ligne 1900mm 500mm 2 125mm 2

14 par ligne 2200mm 500mm 2 125mm 2

* Nombre de caractères maximums par ligne, les espaces comptent comme des caractères.
- Nombre de supports pour les panneaux de longueurs > 1m = 2 supports
- Toutes les dimensions sont en mm
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Nombre de 
caractères* Longueur Hauteur Ligne(s) Hauteur de 

caractères
Nombre de 
support(s

hauteur 250mm / 1 ligne

7 800mm 250mm 1 80mm 1

9 1000mm 250mm 1 80mm 1

13 1300mm 250mm 1 80mm 2

16 1600mm 250mm 1 80mm 2

19 1900mm 250mm 1 80mm 2

22 2200mm 250mm 1 80mm 2

hauteur 300mm / 1 ligne

4 800mm 300mm 1 125mm 1

6 1000mm 300mm 1 125mm 1

8 1300mm 300mm 1 125mm 2

10 1600mm 300mm 1 125mm 2

12 1900mm 300mm 1 125mm 2

15 2200mm 300mm 1 125mm 2

* Nombre de caractères maximums par ligne, les espaces comptent comme des caractères.
- Nombre de supports pour les panneaux de longueurs > 1m = 2 supports
- Toutes les dimensions sont en mm

Panneau rectangulaire
L

H

Panneaux type EB10

Dimensions des panneaux
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Nombre de 
caractères* Longueur Hauteur Ligne(s) Hauteur de 

caractères
Nombre de 
support(s)

hauteur 500mm / 2 lignes

7 par ligne 800mm 500mm 2 100mm 1

8 par ligne 1000mm 500mm 2 100mm 1

10 par ligne 1300mm 500mm 2 100mm 2

13 par ligne 1600mm 500mm 2 100mm 2

15 par ligne 1900mm 500mm 2 100mm 2

18 par ligne 2200mm 500mm 2 100mm 2

hauteur 600mm / 2 lignes

5 par ligne 800mm 600mm 2 125mm 1

6 par ligne 1000mm 600mm 2 125mm 1

8 par ligne 1300mm 600mm 2 125mm 2

10 par ligne 1600mm 600mm 2 125mm 2

14 par ligne 1900mm 600mm 2 125mm 2

16 par ligne 2200mm 600mm 2 125mm 2

* Nombre de caractères maximums par ligne, les espaces comptent comme des caractères.
- Nombre de supports pour les panneaux de longueurs > 1m = 2 supports
- Toutes les dimensions sont en mm
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Fiche technique

Nombre de 
caractères* Longueur Hauteur Ligne(s) Hauteur de 

caractères
Nombre de 
support(s

hauteur 250mm / 1 ligne

7 800mm 250mm 1 80mm 1

9 1000mm 250mm 1 80mm 1

13 1300mm 250mm 1 80mm 2

16 1600mm 250mm 1 80mm 2

19 1900mm 250mm 1 80mm 2

22 2200mm 250mm 1 80mm 2

hauteur 300mm / 1 ligne

4 800mm 300mm 1 125mm 1

6 1000mm 300mm 1 125mm 1

8 1300mm 300mm 1 125mm 2

10 1600mm 300mm 1 125mm 2

12 1900mm 300mm 1 125mm 2

15 2200mm 300mm 1 125mm 2

* Nombre de caractères maximums par ligne, les espaces comptent comme des caractères.
- Nombre de supports pour les panneaux de longueurs > 1m = 2 supports
- Toutes les dimensions sont en mm

Panneau rectangulaire
L

H

Panneaux type EB20

Dimensions des panneaux
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Nombre de 
caractères* Longueur Hauteur Ligne(s) Hauteur de 

caractères
Nombre de 
support(s)

hauteur 400mm / 2 lignes

5 par ligne 800mm 400mm 2 100mm 1

6 par ligne 1000mm 400mm 2 100mm 1

9 par ligne 1300mm 400mm 2 100mm 2

11 par ligne 1600mm 400mm 2 100mm 2

14 par ligne 1900mm 400mm 2 100mm 2

17 par ligne 2200mm 400mm 2 100mm 2

hauteur 500mm / 2 lignes

3 par ligne 800mm 500mm 2 125mm 1

5 par ligne 1000mm 500mm 2 125mm 1

7 par ligne 1300mm 500mm 2 125mm 2

9 par ligne 1600mm 500mm 2 125mm 2

11 par ligne 1900mm 500mm 2 125mm 2

14 par ligne 2200mm 500mm 2 125mm 2

hauteur 600mm / 2 lignes

3 par ligne 1000mm 600mm 2 160mm 1

5 par ligne 1300mm 600mm 2 160mm 2

7 par ligne 1600mm 600mm 2 160mm 2

8 par ligne 1900mm 600mm 2 160mm 2

10 par ligne 2200mm 600mm 2 160mm 2

* Nombre de caractères maximums par ligne, les espaces comptent comme des caractères.
- Nombre de supports pour les panneaux de longueurs > 1m = 2 supports
- Toutes les dimensions sont en mm
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Nombre de 
caractères* Longueur Hauteur Ligne(s) Hauteur de 

caractères
Nombre de 
support(s)

hauteur 120mm

6 400mm 120mm 1 60mm 1

11 600mm 120mm 1 60mm 1

15 800mm 120mm 1 60mm 1

20 1000mm 120mm 1 60mm 1

24 1200mm 120mm 1 60mm 2

hauteur 150mm

7 600mm 150mm 1 80mm 1

11 800mm 150mm 1 80mm 1

15 1000mm 150mm 1 80mm 1

18 1200mm 150mm 1 80mm 2

hauteur 250mm

14 800mm 250mm 1 60mm 1

18 1000mm 250mm 2 60mm 1

23 1200mm 250mm 2 60mm 2

  * Nombre de caractères maximums par ligne, les espaces comptent comme des caractères.
** Panneaux avec attache M10
  - Nombre de supports pour les panneaux de longueurs > 1m = 2 supports
  - Toutes les dimensions sont en mm

Classe Longueur Hauteur

Cl.1 / Cl.2 600mm 120mm

Classe Longueur Hauteur

Cl.1 / Cl.2 700mm 200mm

Dp1a - Dp1b

Dp2a - Dp2b

**

**

**

Dimensions des panneaux

Panneaux Type D29, E31, E31a, E32, Dp1, Dp2
avec fixations M8 sauf D29**
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Hauteur 
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Classe Longueur Hauteur

Cl.1 / Cl.2 / Cl.3 350mm 150mm

Cl.1 / Cl.2 / Cl.3 500mm 150mm

Cl.1 / Cl.2 / Cl.3 500mm 200mm

Cl.1 / Cl.2 / Cl.3 500mm 250mm

Cl.1 / Cl.2 / Cl.3 700mm 250mm

Cl.1 / Cl.2 / Cl.3 800mm 300mm

Classification et numéro de route (se référer au 
code couleurs ci-dessous)

Fond rouge pour autoroute 
avec lettre A et numéro

Fond rouge pour  route nationale
avec lettre N et numéro

Fond jaune pour route départementale
avec lettre D et numéro

Fond blanc pour route communale 
avec lettre C et numéro

Fond blanc pour chemin ou route rurale 
avec lettre R et numéro

Fond vert pour route européenne 
avec lettre E et numéro

Fond vert pour réseaux cyclables 
avec lettre F et numéro

Fond blanc avec pictogramme 
pour rocade

Cartouche sur mât et sur accotement :

Dimensions des cartouches

Cartouches E41, E42, E43, E44, E45 et E46
avec fixations M10
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Fixation M8

Obturateur

Support

Panneau

Fixation (M10)

Obturateur

Support

Panneau

Montages panneau sur support

Exemple de montage : Panneaux Type D29, E31, E31a, E32, Dp1, 
Dp2 avec fixations M8 sauf D29**

Exemple de montage : Panneaux D-E-EB et D29** (sauf E31, D29, 
Dp1, Dp2, Dv) avec fixation M10
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• Montages classiques (fixations 
simples - M10) :
- 80x40mm

• Montages classiques (fixations 
simples - M10) :
- Ø60mm

• Montages classiques (fixations 
simples - M10) :
- 80x80mm

• Montages classiques (fixations 
simples - M10) pour tubes :
- Ø60mm, Ø76mm

Toutes les fixations (brides) et colliers sont réalisés en alliage d'aluminium. La visserie M10 est en 
inox (vis coulissante dans rail de fixation)

Fixations M10 (simples) :

Montage panneaux sur supports
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• Montages classiques (fixations 
doubles - M10) :
- 80x40mm

• Montages classiques (fixations 
doubles - M10) :
- 80x80mm

• Montages classiques (fixations 
doubles - M10) :
- Ø60mm

• Montages classiques (fixations 
doubles - M10) pour tubes :
- Ø60mm, Ø76mm

Toutes les fixations (brides) et colliers sont réalisés en alliage d'aluminium. La visserie M10 est en 
inox (vis coulissante dans rail de fixation)

Fixations M10 (doubles) :

Montage panneaux sur supports
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• Fixations sur candélabres pour les panneaux des 
gammes suivantes :
- Miniature
- Petite
- Normale

Toutes les fixations (brides) et colliers sont réalisés en 
alliage d'aluminium. La visserie M10 est en inox.

Montages panneau sur support

Fixations sur candélabres :
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