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• Type AK : Danger

• Type B : Prescription

• Type C : Indication

• Type KC1 : Indication

• Type KD : Information / Direction

• Type KM : Panonceaux

• Type Jalonnement

• Supports temporaires

Panneaux de 
Police temporaires

Fiche technique
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• Revêtement de Classe 1 et 2
• Panneau de forme évidée, épaisseur 14mm
• Tôle sertie dans une ceinture aluminium :
• Acier : 

- Tôle épaisseur 12/10 en Acier E24
- Galvanisation Z 225 (225g/m2)

• Aluminium :
- Tôle épaisseur 16/10
- Aluminium en 20/10 (1050 H18 flashée)

GAMME Type AK Type B Type C

Grande 1250 1050 900

Normale 1000 850 700

Petite 700 650 -

- Toutes les dimensions sont en mm
- Dimensions : L x h

Tôle 12/10 pour gammes "Petite" et "Normale"
Tôle 16/10 pour gamme "Grande"

Dimension DimensionDimension

Caractéristiques des panneaux
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• Flèche à droite ou à gauche : adapté pour chantiers
• Gammes :

- Petite
- Normale
peut-être montées sur support express

• Revêtement rétro-réfléchissant :
- Classe 1, 2 et 3

• Flèche livrée montée
• Gamme petite et normale en acier
• Gamme grande vendue sans support

Caractéristiques B21 flèche tournante

B21 a1/a2 :

Flèche tournante sur 
support express :
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600mm

600mm

800mm

800mm

Tôle 12/10

Tôle 12/10

• 10 exemples existants pour les KC1
• Classe 1 et 2
• Support fixe ou support avec rails renfort
• Panneau livré seul ou monté sur support express

• KC1 avec disque tournant pour changement du premier chiffre
• Indication "route barrée"
• Classe 1 et 2
• Support fixe ou support avec rails renfort
• Non certifié
• Panneau livré seul ou monté sur support express

Caractéristiques des KC1

KC1 classique :

KC1 disque tournant :
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KD22a VilleKD22a ex1

Nombre de 
caractères Classe Longueur Hauteur

9 Cl. 1 / Cl.2 1000mm 300mm

12 Cl. 1 / Cl.2 1300mm 300mm

• Panneau en acier bords tombés
• Panneau livré seul ou monté sur support express
• Changement de direction rapide grâce aux écrous papillons

LL

HH

Écrous 
papillons

Cache 

Indication

KD22a ex1 et Ville

Dimensions des panneaux :

Exemple d'utililsation :
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GAMME Type AK Type B Type C

Grande 1000x300 900x250 900x250

Normale 900x250 700x200 -

Petite 700x200 700x200 -

- Toutes les dimensions sont en mm
- Dimensions : L x h

Tôle 12/10 pour gammes "Petite" et "Normale"
Tôle 16/10 pour gamme "Grande"

Dimension Dimension Dimension

200mm Ratio : 3,5

700mm

• Ratio des panonceaux est toujours le même
• Tailles disponibles : 1000x300mm, 900x250mm, 700x200mm

Caractéristiques des panonceaux

Forme de panonceau :
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• Boulonnerie en inox
- 2 vis M8
- 2 écrous

• Fixation adaptée à tous les support standards, 
possibles grâce aux 2 rails de renfort avec visserie 
M8 à travers panneau.

• Fixation adaptée à tous les support standards, 
possibles grâce aux 2 rails de renfort avec visserie 
M8 à travers panneau.

• Support relié par rivets
• Support pliable

Montages panneau sur support

Support 80x40mm :

Support fixe :

Autre support :

Support express :
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